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per Inhait dieser Schrlft weicht von den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen ab 
@ Mobile ergonomischeJastatur (Keyboard) 

@ Atle fur den PC-, Schreibmaschinengebrauch und dgl. 
notigen Tasten sind auf einem Keyboard bzw. auf einer 
Einheit untergebracht. 

Die Schreibtastatur ist in zwei Bereiche fur die Itnke und die 
rechte Hand aufgeterlt wobe! die Buchstabentasten-Reihen- 
folge der konventioneden Sctireibmaschine erhatten bleibt 
urn auch ungeubten Benutzern elne teichte BetStigung der 
Schrelbtasten zu erm5g lichen. 

Die Form des Keyboards zeichnet sich durch ergonomisches 
bzw. korpergerechtes Design aus, welches eine Bedienung 
auf selbstwahlbaren Bedienungspositionen ermdgllcht 
Fur diesen Zweck verf ugt das Keyboard uber ein ausrelchend 
langes Kabel, welches das Keyboard mit der Rechner- bzw. 
Steuerelnheit verbindet. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterfagen entnommen 
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Beschreibung ren gute Erreichbarkeit erlauben eine leichte Be- 

dienung und entspanntes Arbeiten fOr den gesam- 
ten Kdrper. 

Erl^uterung der gesamten Tastatur unter 4) Zusltzliche Entertasten vereinfachen die Endbe- 

BerQcksichtigung der Schreibtastaturbereiche gexn^ 5 f ehlseingabe an alien Positionen des Keyboards. Es 

desAnspruchs3abisd mOssen keine unn5tig langen Strccken mehr zu- 

rilckgelegt werden, urn den Enterbefehl einzuge- 

Alle fQr den PC-, Schreibmaschinengebrauch und dgL ben. Dies ist bei der alten konventionellen Keybo- 

ndtigen Tasten sind auf einem Keyboard bzw, einer Ein- ardtastatur noch der Fall, denn die einzigen zwei 

heit untergebracht 10 Entertasten befinden sich auf der rechten Seite (sie- 

Die konventionelle Schreibmaschinentastatur wurde he Abb.), 

diagonal zwischen den Tasten 5TGB und 6ZHN geteilt 5) Eine gute Daumenbedienung der Leer-, Alt- und 

Dem linken Schreibtastaturbereich gehdren atle.Ta- Shift-Tasten filhren zur Arbeitserleichterung. Die 

sten einschlteBlich der Tasten 5TGB nach links an. Dem Punktion des Daumens wird optimal genutzt 

rechten Schreibtastaturbereich werden alle Tasten ein- 15 6) Die Anordnung der Rechen-, Cursor- und Funk- 

schlieBlich der Tasten 6ZHN nach rechts zugeteilt tionstasten in der Mitte des Keyboards soil zu bes- 

Im Querschnitt gesehen gemaB Anspruch 4a sind die serer Obersichtlichkeit und Erreichbarkeit bzw. 

Tastaturreihen parabelf5rmig von unten nach oben an- besserer Bedienung der Tastaturbereiche fUhren. 

geordnet oder wahlweise nach Anspruch 4b parabelfSr- Diese genannten Tasten liegen bei der konventio- 

mig angordnet im Geh^use versenkt. 20 nellen PC-Tastatur rechts neben der Schreibtasta- 

Auch eine stetig angeordnete Tastaturreihenabfolge tur. 
ist nach Anspruch 4c mdglich. 

Zus&tzlich werden neben den Schreibtastaturberel- Erlauterung der Form des Keyboards 
chen Enter-Tasten eingebaut Die Shift-, Alt- und Leer- 
taste werden in der Weise angeordnet, daB «e jeweiis 25 Die Form unterscheidet sich wesentlich von der alten 
durch Andern der Daumenposition gedriickt werden konventionellen Rechteck- Version. Das Keyboard hat 
kdnnen. eine halbkreisfdrmige Form, welche aus weichen, run- 
Die Leertaste wurde aufgrund des halbkreisfdrmigen den Linien ohne Ecken besteht Die Form des Keybo- 
Ausschnittsbereich des Keyboards, nach Anspruch 8, ards wurde den ergonomischen Bedurfnissen der Hand 
halbkreisfarmig gestaltet, um eine durchgehende Leer- 30 bzw.des Arm-Schuiter-BereichsangepaBt 
taste hinter dem Ausschnittsbereich zu ermfiglichen. Im Querschnitt gesehen entspricht das Keyboard der 
Hinter der Leertaste werden die Alt- und Shift-Tasten Form eines spitzen Dreiecks, welches zur Gegenseite 
installiert. langsam an Niveau gewinnt Der Niveauanstieg erfolgt 
Die erw^hnten Tasten sind im Daumenradius bzw. jedoch nicht stetig, sondern parabelfdrmig, wahlweise 
Daumenbereich angeordnet 35 bogenfdrmig gewdlbt Das niedrige Anfangsniveau, 
Die herkdnmiliche Schreibtastatur-Reihenfolge welches in H&he der Tischplatte aufliegt, nimmt zur 
bieibt erhalten. Gegenseite immer mehr zu. 

Die Schreibtastaturbereiche kdnnen noch farblich ab- Das Keyboard besitzt einen halbkreisfdrmigen Aus- 

gesetzt werden, um deren Zugehdrigkeit noch deutli- schnitt vor der Leertaste. Dieser halbkreisfdrmige Aus- 

cherzumachen. 40 schnitt ist kOrpergerecht der Bauchform bzw. dem Hflft- 

In der Mitte des Keyboards befinden sich die separa- bereich nachempfunden. Neben dem halbkreisfdrmigen 

ten Rechnungs-, Cursor- und weitereFunktionstasten. Ausschnitt befinden sich jeweiis links und rechts die 

Die sog, F-Tasten befinden sich hinter den zwei Schreibtastaturbereiche. In der Umgebung vor dem je- 

Schreibtastaturbereichen und den Rechnungs- und Cor- weiligen Schreibtastaturbereich befinden sich eingelas- 

sor-Tasten(5ieheAbb.I)L 45 sene Vertiefungen, die einen weichen Obergang zum 

Qbrigen Keyboardniveau aufweisen, 

Sinn bzw. Vorteil der gesamten Neu- Anordnung Wahlweise gibt es gemSB Anspruch 11a die Mdglich- 

gegenQber der alten konventionellen keit, das gesamte Keyboard der Schulterbreite bzw. 

Schreibmaschinentastatur dem Armabstand entsprechend seitlich nach links bzw. 

50 nach rechts teleskopartig zu verstellen, indem es ausein- 

Die Neu-Anordnungen der konventionellen Schreib- andergezogen oder zusammengeschoben werden kann. 

tastatur nach Anspruch 3a bis d haben folgenden Sinn Eine weitere Mdglichkeit der Verstellung nach An- 

bzw. Vorteil: spruch lib bietet sich, wpbei das Keyboard wahlweise 

in der Mitte nach auBen zu knicken ist, so daB die 

1) Die Neu-Anordnungen nach Anspruch 3a bis d 55 Schreibtastaturbereiche hdher an den Benutzer heran- 

ermdglichen eine natOrliche, entspannte Lage der gezogen werden kdnnen oder der dem Bauch angepaB- 

Finger bzw. des Armbereichs bei der Bedienung te halbkreisfdrmige Ausschnittsbereich gemSB An- 

der Schreibtastatur. Der linke Schreibtastaturbe- spruch 8 verkleinert bzw. vergrdBert werden kann. 

r elch wird der linken Hand bzw. der rechte Schreib- Sinn bzw. Vorteil der neuen Form des Keyboards: 
tastaturbereich wird der rechten Hand zugeordnet eo 

Auf diese Weise wird einer Verkrampfung und a) Die Form ist so konzipiert, daB das Keyboard auf 

Schlidigung des Hand- und Fingerbereichs vorge- alien Positionen, d.h. z. B. auf dem Tisch, auf den 

beugt Beinen usw. eine gute Bedienung der Tasten er- 

. 2) Die parabelfdrmig angeordneten Tastaturreihen moglicht Der Benutzer kann also die Bedienungs- 

sollen eine bessere entspannte, entkrampfte Lage 65 position dfter wechseln bzw. auch selber wahlen, 

der Finger und ein gutes Erreichen der Tasten er- um einer Krankheit (Spatschaden) vorzubeugen. 

mdglichen. b) Die halbkreisfdrmig gestaitete Form nach An- 

3) Die funktionelle Obersicht aller Tasten und de- spruch 8 ist der menschiichen Korperform ange- 
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paBt, d h. das Keyboard ist z. B. auf den Beinen vor Einer m5glichen Verkrampfung des gesamten Arm- 

dem Bauch gut plazier- und bedienbar. Der kreis- bereichs wird Vorsorge getragen. Klare Verbesserung 

fdrmige Ausschnitt vor dem Bauch wirkt einem der alten konventionellen Tastatur, welche statisch auf- 

Verrutschen des Keyboards entgegen. gebaut ist» ohne der natflrlichen Bewegung der HSnde 

c) Dadurch. dafl das Keyboard flber einen, gemaB 5 und Arme Vorsorge zu tragen. 

Anspruch 7, guten Obergang zwischen Tischplatte Funktionelle Obersicht aller Tasten, gate Erreichbar- 

und demselben verfUgt, kommt es zur Entspannung keit und voUstandiges Unterbringen aller n6tigen Ta- 

des gesamten Hand- und Armbereichs. sten. 

Gelenke werden geschont und entspannt, dasselbe Zusatzliche Enter-Tasten ermoglichen die Enter-Ein- 

gilt bei der Bedienung (auf den Beinen vor dem 10 gabe an alien Positionen des Keyboards, auf der linken 

Bauch) vor dem Kdrper. wie auf der Mittelposition und der rechten Seite. 

d) Durch die zusatzlichen Vertiefungsbereiche, ge- Vorteil gegeniiber der alten Tastatur, bei der eine 
maB Anspruch 9, vor dem jeweiis getellten Schreib- Enter-Eingabe nur auf der rechten Seite mdglich ist 
bereich kommt es zu einem guten Halt des Hand- Mit der zusatzlichen Installation von Enter-Tasten 
ballens auf dem Keyboard. Die Eingabe erfolgt aus- 15 wird dem Wunsch vieler Beschaftigten im EDV-Bereich 
schlieBlich durch die Finger, der Handballen und entsprochen. 

Armbereich kGnnen vdllig entspannt werden. Die Shift-, Alt- und Leertaste kann jeweiis durch An- 

e) Durch die runde, weiche, der Hand angepaBte derung der Daumenpositionerreicht werden. 

Form des Keyboards, gemaB Anspruch 10, bzw. Vorteil ist das bessere Ausnutzen des vorhandenen 

durch das Vermeiden von Kanten ist ein gutes 20 Daumensfiireineinfacheres,entspannteres Arbeiten. 

Handling des gesamten Keyboards erreicht wor- DieimQuerschnittgesehenparabelformigansteigen- 

den. Diese Eigenschaft ist bei haufigem Positions- den Tastaturreihen, nach Anspruch 4a bzw. im Gehause 

wechselsehrwichtig(siehe Abb.). versenkt nach 4b, ftihren zu entspannterer, der Hand 

f) Durch die wahlweise mdgliche Verstelibarkeit angepaBten Bedienung der Tasten. 

des Keyboards nach Anspruch 11a und b ist eine 25 Vorteil gegeniiber den konventionellen Schreibtasta- 

bessere Anpassung des Gerats an den menschli- turreihen, welche weitgehend stetig und mit groBen Ni- 

chen Kdrper mdglich. veausprOngen zwischen den jeweiligen Tastaturreihen 

Der Benutzer kann frei nach eigenen Wttnschen gekennzeichnetsind 
das Gerat postieren bzw. einstellen und sich die 

Arbeit erleichtem und vereinfachen. 30 Die Form gemaB Ansprtichen 7, 8, 9, 10, 1 1 

Beschreibung und Sinn der Verstelhnoglichkeit des Die Form ist so konzipiert, daB das Keyboard auf 

Keyboards nach Anspruch 1 1 a und b alien Positionen, d. \l z. B. auf dem Tisch, auf den Beinen 

usw. eine gute Bedienung der Tasten ermoglicht. 

Die wahlweise Verstelhnoglichkeit des Keyboards 35 Der Benutzer kann also die Bedienungsposition dfter 

wird der Forderung der Orthopaden gerecht, dem ein- wechseln bzw. selber wahlen. um SpatscMden vorzu- 

seitigen, streBbedingten GelenkverschleiB vorzubeugen beugen. 

durch regelmaBigen Sitzpositions- und Korperhal- Eine selber gewahlte Arbeitsposition ist mit der kon- 

tungsswechsel. ventionellen Tastatur nur begrenzt mdglich. Eine Bedie- 

Durch die haufige, veranderte Sitzposition und Kor- 40 nung auf den Beinen ist z.B.nicht mdglich, da eszu einer 

perhaltung wird die Muskulatur standig anders belastet noch verkrampfteren, unentspannteren Bedienung 

und beansprucht, und dadurch kommt es automatisch zu kommt 

einer ausgleichenden Entspannung des gesamten Bewe- Die halbkreisfdrmig gestaltete Form ist der menschli- 

gungsapparates des Menschen am Arbeitsplatz. chen Kdrperform nachempfunden, d. h. das Keyboard 

Die Leistungsfahigkeit des Menschen am Arbeits- 45 ist z. B. auf den Beinen vor dem Bauch gut plazier- und 

platz wird deutlich verbessert, die Konzentration gestei- bedienbar. 

gert, arbeitsplatzbedingte Berufskrankheiten praventiv Der haibkreisfdrmige Ausschnitt vor dem Bauch 

vermieden, wie z. B. HexenschuB, Muskelverspannung, wirkt einem Verrutschen des Keyboards vor. Deutlicher 

HWS-Syndrom, Tennisarm oder Sehnenscheidenent- Vorteil gegenUber der statisch rechteckigen Tastatur 

zOndung. 50 von heute, welcher sich der Mensch nur ungenOgend 

Die vorstehend beschriebenen Berufskrankheiten anpassen kann. 

sind nur die Folge von Verkrampfung der einseitig bela- Dadurch, dafi das Keyboard fiber einen guten Ober- 

steten und dadurch gestreBten Gesamtmuskulatur. Kdr- gang zwischen Tischplatte und demselben verf Qgt, kann 

perstreB am Arbeitsplatz kdnnte nach Melnung nam- der Benutzer bedarfsweise seinen Unterarm auf der 

hafter Orthopaden durch ausgleichende Umbelastung 55 Tischplatte auflegea Es kommt zur Entspannung des 

des Bewegungsmechanismus abgebaut werden. gesamten Hand- und Armbereichs. 

Gelenke werden geschont und entspannt, dasselbe 

Vorteile des neuen Keyboards imVergleich mit dem gilt bei der Bedienung auf den Beinen bzw. vor dem 

alten konventionellen Bauch. 

60 GroBer Vorteil gegeniiber der alten konventioneUen 

Die Tastatur Tastatur, welche bei der Bedienung zu Verspannung der 

gesamten Rucken- und Armmuskulatur fuhrt. Gelenke 

Die verschiedenen Schreibtastaturbereiche nach An- werden abgenuut und belastet 

spruch 3a, b, c. d ermoglichen eine natiirliche, entspann- Durch die zusatzlichen Vertiefungsbereiche vor dem 

te Lage der Finger bzw. des Arms und des Schulterbe- 65 jeweiis geteilten Schreibtastenbereich kommt es zu ei- 

reichs bei der Bedienung der Schreibtastaturbereiche; nem guten Halt des Handballens auf dem Keyboard 

der linke Schreibbereich fur die linke Hand bzw. der Die Eingabe von Befehlen erfolgt ausschlieBlich 

rechte Schreibbereich fur die rechte Hand durch die Finger, der Handballen und Armbereich kann 
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vailig entspannt weiden. Der Vertiefungsbereich ist ein 
entscheidender Vorteil gegenOber der herkdmmlichen 
Tastatur. 

Bei der herkdmmlichen Schreibtastatur muBte die 
Hand oberhalb der angeordneten Tastatur postiert wer- 5 
den, bevor die Fingerspitzen die betref fende Taste drQk- 
ken konnte. Dabei wird die gesamte Arm- und Hand- 
muskulatur angespannt, und es kann zu Verkrampfun- 
gen kommen bzw. zu EntzQndungen, welche weiteres 
ArbeitenunmdgBchmachenk6nnen. 10 

Durch die runde, weiche, der Hand angepafite Form 
des Keyboards bzw. dem Venneiden von Kanten und 
Ecken ist ein gutes Handling des gesamten Keyboards 
erreichtworden. 

Diese Eigenschaft ist bei haufigem Positionswechsel 15 
sehr wichtig. 

Die neue Form ist ein Vorteil gegentiber der her- 
kdmmlichen Tastatur. Harte Obergange und Kanten um 
die Tastaturenden fUhren zu unbequemem Arbeiten auf 
derTastatur. 20 

Durch die wahlweise mftgliche Verstellbarkeit des 
Keyboards nach Anspruch 11a kann das Keyboard der 
Schulterbreite bzw. dem Armabstand entsprechend 
seitlich nach rechts bzw. nach links teleskopartig ver- 
stellt werden, indem es auseinander- bzw. zusammienge- 25 
schoben werden kann. 

Durch die wahlweise mdgliche Verstellung des Key- 
boards nach Anspruch lib kann das Keyboard in der 
Mitte nach auBen geknickt werden, so daB die Schreib- 
tastaturbereiche naher an den Benutzer herangefiihrt 30 
werden k6nnen oder der dem Bauch angepafite halb- 
kreisfttrmige Ausschnittsbereich nach Anspruch 8 ver- 
kleinert bzw. vergrOBert werden kann. 

Abb.Ientspr.fQrAbb.II.III,IV 35 



1 linker Schreibtastaturbereich 

2 F-Tasten 

3 Rechnungstasten 

4 Kabel zur Steuereinheit 

5 Cursor-Tasten 

6 Funktionstasten 

7 rechter Schreibtastaturbereich 

8 linker Vertiefungsbereich 

9 Shift-Taste 

10 Leer-Taste 

11 Alt-Taste 

12 rechter Vertiefungsbereich 

13 Contrbl-Licht 

14 Entertasten 

15 halbkreisfarmiger Ausschnittsbereich 
Abb. VII entspr.fOr Abb. V.VIund VIIl 
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1 Tastenusw. 

2 Handballen 

3 Arm/EUe 

4 Keyboard 

5 Kabel zur Rechnereinheit 

6 Vertiefungsbereich 60 

7 Parabelfdrmiger Anstieg (deutlich gemacht durch 
AnlegenderParabel) 



PatentansprUche 

1. Das Keyboard ist dadurch gekennzeichnet, daB 
alle fiir den PC-, Schreibmaschinengebrauch und 
dgl. ntttigen Tasten funktionell und ubersichtlich 
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auf einer Einheit untergebracht werden kdnnen. 
Das Keyboard ist fQr den PC-Gebrauch iJber ein 
Kabel mit der Steuereinheit verbunden. 
2 Die Tastatur fttr den PC-, Schreibmaschinenge- 
brauch und dgL ist dadurch gekennzeichnet, daB die 
konventionelle Schreibmaschinentastatur zwischen 
den Tasten 5TGB und 6ZHN diagonal geteilt wur- 
de. Diese Teilung filhrt zu zwei geteilten Schreibta- 
staturbereichen, welche der linken bzw, der rechten 
Hand zugeordnet werden. Die Schreibtastaturbe- 
reiche befinden sich links bzw. rechts auf dem Key- 
board (siehe Abb. I). 

a Basierend auf Anspruch 2 gibt es folgende Mdg- 
lichkeiten einer Anordnung der beiden Schreibta- 
staturbereiche: 

a) Anordnung a der Schreibtastatur ftlr das 
Grundmodell isTdadurch gekennzeichnet, dafi 
die linear-geordnete Anordnung der konven- 
tionellen Schreibtastaturanordnung erhalten 
bleibt. Die Schreibtastaturbereiche fur die lin- 
ke bzw. die rechte Seite sind waagerecht gera- 
de und in einer Linie auf dem Keyboard pla- 
ziert Siehe Abb. I. 

b) Anordnung b entspricht im wesentlichen 
der Anordnung a, ist aber dadurch gekenn- 
zeichnet, daB diejeweiligen Schreibtastaturbe- 
reiche far die linke und die rechte Hand um 
jeweils ca. 10 bis 20"" nach innen versetzt sind. 
Diese sind fest installiert und nicht beweglich 
(siehe Abb. 11). 

c) Anordnung c entspricht im wesentlichen der 
Anordnung a,lst aber dadurch gekennzeich- 
net, daB die beiden Schreibtastaturbereiche fOr 
die linke bzw. die rechte Hand um jeweils ca. 
30** stufenlos oder stufenweise k5rpergerecht 
verstellt werden kfinnen. Die Schreibtastatur- 
bereiche sind in diesem Fall beweglich und 
nach Wahl selbst einstellbar (siehe Abb. III). 

d) Anordnung d der Schreibtastaturbereiche 
ist dadurch gekennzeichnet, daB die Schreibta- 
sten des jeweiligen Schreibtastaturbereichs 
kreisfdrmig um den Fingerspitzenbereich der 
Hand angeordnet sind (siehe Abb. IV). 

4. Basierend auf Anspruch 3a bis d gibt es folgende k 
Anordnungen der Tastaturreihen dm Querschnitt: 
Die Tastaturreihen schlieBen Schreib-, Rechen-, 
Cursor- und Funktionstasten mit ein. 

a) Anordnung a der Tastenreihen im Quer- 
schnitt gesehen^ist dadurch gekennzeichnet, 
daB die Tastenreihen entsprechend des para- . 
belfdrmig ansteigenden Niveaus des Keybo- 
ards nach Anspruch 7 angepaBt sind. D. h. die 
Tastenreihen liegen parabelfdrmig von unten 
nach oben ansteigend Qber dem Keyboard-Ni- 
veau, bzw. sie liegen parallel zum Keyboard- 
Niveau (siehe Abb. V). 

b) Anordnung b der Tastenreihen im Quer- 
schnitt gesehen ist dadurch gekennzeichnet, 
daB die parabelfdrmig angeordneten Tastatur- 
reihen gemSB Anspruch 4a in das parabelfdr- 
mig ansteigende Gehause des Keyboards ge- 
maB Anspruch 6 integriert sind. D. h. die Ta- 
stenreihenoberfiache ist etwa in H6he des von 
unten nach oben ansteigenden Keyboardni- 
veaus (siehe Abb. VI). 

c) Anordnung c der Tastenreihen im Quer- 
schnitt geseheiTist dadurch gekennzeichnet, 
daB die Tastaturreihen im Gegensatz zum Ge- 
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hauseniveau des Keyboards nicht parabeifor- 
mig, sondern stetig gerade angeordnet sind 
(sieheAbkVlI). 

5. Die Tastatur ist dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Shift-, Alt- und Leertaste durch Anderung der Posi- 5 
tion vom linken bzw. rechten Daumen gedrflckt 
werden kann. Aufgrund der Form des Keyboards 
bzw. des Anspruchs 8 ist die Leertaste in einem 
Stiick halbkreisfdrmig konzipiert (siehe Abb. I). 

6. Die Tastatur ist dadurch gekennzeichnet, dafl zu- 10 
sStzliche Entertasten auf dem Keyboard installiert 
werden, um eine Endbefehlseingabe an alien Posi- 
tionen des Keyboards zu ermdglichen bzw. zu ver- 
einfachen (siehe Abb. I). 

7. Das Keyboard ist dadurch gekennzeichnet, daB 15 
es aber eine ergonomische bzw. korpergerecht ge- 
staltete Form verfOgt Das Keyboard verfugt im 
Querschnitt gesehen Qber ein niedriges, in H6he 
der Tischplatte liegendes Anfangsniveau, welches 
dann parabelfdrmig zur Gegenseite ansteigt Das 20 
Keyboard kann mit der Tischplatte eine Einheit 
ohne Obergang bilden. Der Niveauanstieg kann 
wahlweise statt parabelformig auch bogenf5rniig 
gewdlbt erfolgen (siehe Abh. V und Abb. VIII bo- 
genformig gewdlbt). 25 

8. Die Form des Keyboards ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es einen dem Kdrper- bzw. Bauch- 
Oder Lendenbereich angepaBten Ausschnitt in 
Form eines Halbkreises besitzt. Jewells links und 
rechts neben dem halbkreisformigen Ausschnitt 30 
befinden sich die beiden Schreibtastaturbereiche 
nach Anspruch 2 (siehe Abb. I). 

9. Die Form des Keyboards ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es iiber ergonomisch geformte bzw. 
dem Handballen angepaBte Vertiefungen vor den 35 
beiden Schreibtastaturbereichen verfilgt (Siehe 
Abb. I). 

10. Die Form des Keyboards ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es keine scharfen oder eckigen Ober- 
gange und eine halbkreisformige gestaltete Form 40 
besitzt Die Oberg^ge sind weich und abgerundet 
und erlauben deshalb ein gutes Handling (siehe 
Abb. I). 

11. Basierend auf der Grundform des Keyboards 
entsprechend der Anspruche 7. 8, 9 und 10 sind 45 
folgende Verstellmoglichkeiten wahlweise mdg- 
lich: 

a) Verstellrndglichkeit a ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das gesamte Keyboard der 
Schulterbreite bzw. dem Armabstand entspre- 50 
chend seitllch nach rechts bzw. nach links tele- 
skopartig verstellt werden kann, indem es aus- 
einander- bzw. zusammengeschoben werden 
kann (siehe Abb. IX). 

b) Verstellrodglichkeit b ist dadurch gekenn- 55 
zeichnet, daB das Keyboard wahlweise in der 
Mitte nach auBen geknickt werden kann, so 
daB die Schreibtastaturbereiche nSher an den 
Benutzer gezogen werden k6nnen oder der 
dem Bauch angepaBte halbkreisf5rmige Aus- eo 
schnittsbereich gemaB Anspruch 8 verkleinert 
bzw. vergr5Bert werden kann (siehe Abb. X). 
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